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VANNE HYDRAULIQUE GAL FONCTION LIMITEUR DÉBIT 

FR Vanne limiteur de débit 
 
Description 
La vanne principale est commandée par un pilote qui reçoit la 
différence de pression crée par la plaque orifice. 
Cette différence de pression est proportionnnelle au débit. Le 
pilote évite surpasser le maximum débit reglé avec le boulon 
du pilote 
 
Caractéristiques 
• Précision évitant surpasser un débit 
•Simplicité et fiabilité 
•Installation et entretien faciles 

 

1.- Vanne principale 
2.- Filtre auto-nettoyante 
3.- Robinet d’isolement 
4.- Robinet a 3 voies (vannette) 
5.- Pilote limiteur de débit 
6.- Plaque orifice 



VANNE HYDRAULIQUE GAL FONCTION LIMITEUR DÉBIT 

1) INSTALLATION 
- Garder l’environnement de la vanne dégagé. Un manchon de dilatation petu être monté de 

chaque côté de la vanne (sur de sdiamètres supérieurs à 4”) 
- La flèche sur le chapeau de la vanne indique le sens d’écoulement de l’eau 
- La vanne GAL limiteur de débit peut être montée dans toutes els positions (horizontale ou 

verticale). La position horizontale est recommnadée pour la maintenance de la vanne 
 

2) ENTRETIEN/MAINTENANCE 
- En hivernage ou par grand froid, vidanger la vanne et le réseau 
- Vérifier périodiquement la pression en amont 
- Contrôler le filtre interne en début et en course de saison 

 
3) REGLAGE 
- La vanne est d’habitude réglée en usine. Pour vérifier le reglage, placer la vannette en 

position auto et démarrer la pompe. Avec l’aide d’un compteur d’eau sur le réseau vérifier le 
débit. Si le débit est supérieur à celui qu’on veut, tourner doucement le boulon du pilote 
antihorloge jusqu’à la vanne commence à fermer. Si le débit est inférieur à celui qu’on veut, 
tourner doucement le boulon du pilote sens horloge jusqu’à la vanne commence à ouvrir. 
 

4) OPERATION MANUELLE 
- Pour fermer complètement la vanne principale placer la vannette en position FERMETURE 
- Pour ouvrir complètement la vanne principlae placer le vannett en position OUVERTURE. 

Attention: On recommande ne pas utiliser l’ouverture totale de la vanne une fois elle soit 
reglée 
 

5) DIAGNOSTIC / PROBLÈMES ET SOLUTIONS 
 

PROBLÈMES CAUSES VÉRIFICATIONS SOLUTIONS 

La vanne ne s’ouvre pas -Pression amont trop faible 
-La vannette es fermée 

Vérifier l’épaisseur de la 
membrane. 
Vérifier la position 

Remplacer la membrane 

La vanne ne régule pas -La vannette es ouverte 
 

- Inadequate selection de la 
plaque orifice 
 

-Le filtre est colmaté 

-Placer la vannete en position 
AUTO 
-Séleccioner la plaque pour le 
plage de débit à regler 
 

-Démonter le tubing du filtre. 
L’eau nne sort pas 

-Changement position 
vannette 
-Contacter le service 
technique 
 

-Nettoyer le filtre  


