
FICHE TECHNIQUE

ARROSEUR AQ-210



FICHE PRODUIT
ARROSEUR AQ-210

Micro-asperseur tête en bas, l’AQ-210 diffuse des gouttes fines utilisables avec une 
grande polyvalence. Il est livré tout assemblé avec une tête de vipère pour une 

installation simple et rapide.

CARACTÉRISTIQUES

1Mai 23

Utilisé pour :
• Arrosage, humidification et contrôle du climat pour les serres
• Micro-aspersion sous filets d’ombrage
• Création de conditions microclimatiques en arboriculture
• Utilisation possible en élevage pour rafraichir les volailles

AVANTAGES

Plage de fonctionnement : 1,5 à 2,5 bar+
Espacement recommandé : 3 à 5 m+
Diamètre de couverture : 7,6 à 10,8 m+
Débit : 45 à 290 L/h+
Les gouttes fines créent un nuage 
uniforme+
Asperseur à baïonnette+

ARROSEUR AQ210 –PERFORMANCES

Couleur de la 
buse

Taille 
(mm)

Pression 
kg/cm²

Débit 
(LPH)

Diamètre 
(m)

Pourpre 1,0 1,5 45 7,6

2,0 52 7,8

2,5 58 8,3

Orange 1,2 1,5 66 8,3

2,0 76 8,5

2,5 85 8,8

Bleu 1,4 1,5 88 8,9

2,0 76 8,5

2,5 114 9,5

Jaune 1,6 1,5 113 9,1

2,0 130 9,5

2,5 114 3,6

Vert 1,8 1,5 140 9,5

2,0 162 10

2,5 181 10,4

Blanc 2,0 1,5 171 9,8

2,0 198 10,5

2,5 221 10,6

Marron 2,3 1,5 225 9,7

2,0 260 10,8

2,5 291 10,8

Dans un souci d’améliorer constamment nos produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter sur support@kulker.fr ou par téléphone au 04 90 78 68 70.

Photos non contractuelles. 

Branchement tête de vipère

Tubing PVC 4×7 30, 60 ou 90 cm

Stabilisateur

Anti-goutte
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