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VANNE HYDRAULIQUE

Vanne Raphael
Notre gamme de vannes hydrauliques Raphael offre une plus-value 
technique notable. Grâce à sa conception les vannes Raphael 
peuvent travailler à hautes pressions (PN16) dans des conditions 
extrême. 

Caractéristiques techniques
Corps et couvercle : fonte avec revêtement Rilsan (Nylon 11),
Boulons, écrous et rondelles : Zinc acier plaqué.
Membrane : Caoutchouc naturel renforcée avec un tissu en nylon.  
Pression de travail : Jusqu’à 16 bars.
Pression minimum d’utilisation : 0,4 à 0,8 kg/cm

Conditions de travail recommandées

Une membrane conçue spécialement
Les vannes RAF fonctionnent avec une membrane  renforcée, ce qui 
élimine la nécessité de conserver un  ressort métallique. L’absence de 
ce ressort rend les  vannes RAF pratiquement sans entretien,
Sa forme élastique spéciale permet une ouverture et une  fermeture 
graduelles et précises.



Diagramme des pertes de charges induites par la vanne

Dans un souci d’améliorer constamment nos produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.

Vanne en ligne Vanne en angle

Poids et dimensions
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Siège social

517 Chemin du Pont
84460 Cheval-Blanc, France
contact@kulker.fr
04 90 78 68 70 kulker.fr

Vous souhaitez plus d’informations sur 
nos montages :
Ø Notre Hotline technique : 04 90 78 68 70

Ø Notre site internet :  www.kulker.fr
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